LALSTOP ® CONTANS WG BEZPECNOSTNI LIST

ODDIL 1 — IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLEENOSTI/PODNIKU
1.1 — Identifikator vyrobku:
Obchodni ngzev: LALSTOP ® CONTANS WG

1.2 — PFisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti:

Uréend pouziti: (BIO) FUNGICID
Nedoporucena pouziti: Jiné nez vySe uvedeng.

1.3 — Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

Danstar Ferment AG/LALLEMAND PLANT CARE
Poststrasse 30 5
CH-6300 Zug, Svycarsko

Telefon: +41 41 727 20 30
www.lallemandplantcare.com

1.4 — Telefonni €islo pro naléhavé situace:
+41 41727 2030

Toxicological Information Center, Na Bojisti 1, 120 00 Prague 2, CZ (NON STOP): +420 224 919 293; +420 224
915 402; e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2 — IDENTIFIKACE NEBEZPEENOSTI

2.1 — Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace | v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Nebezpeci
vyplyvajici z fyzikalnich a chemickych viastnosti: Neklasifikovano
pro clovéka: Neklasifikovano
pro zivotni prostredi: Neklasifikovano

2.2 — Prvky oznaéeni:

\Wystrazné symboly: Zadny

Signaini slovo: Zadne

Standardni véta(-y) o nebezpe¢nosti: Zadne

Pokyn(-y) pro bezpe¢né zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P262 Zabrante styku s o¢ima, kizi nebo odévem.

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné bryle/oblicejovy Stit.
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P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZzstvim vody s mydiem.

P333+P313 Pri podrazdéni kaize nebo vyrazce: Vyhledejte I€karskou pomoc/oSetreni.

P363 Kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim vyperte.

P501 Odstrarite obsah/obal podle vnitrostatnich predpisc.

Dodatecné oznaceni:

EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a Zivotni prostredi.
Dodatecné oznacovani vyplyvajici z narizeni (EU) ¢. 547/2011 v platném znéni:

SP1 NezneciStujte vody pfipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplikaéni zaFizeni v blizkosti povrchovych vod/Zabrarte
kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

2.3 — DalSi nebezpeénost:

Obsahuje mikroorganismy, které mohou zpGsobit alergické reakce.

ODDIL 3 — SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 — Smési:
REACH o v
D _— . e Klasifikace dle narizeni
0,
Chemicky nazev Identifikator vyrobku Reglat(:atlon Koncentrace [%] (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Coniothyrium minitans kmen . o >1.0x10" o
CON/M/91-08 Zadny Zadny spor/kg Netykd se

Vyrobek neobsahuje latky ohrozujici zdravi nebo Zivotni prostredi nad koncentracemi stanovenymi v predpisech.

ODDIL 4 — POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 — Popis prvni pomoci:
PFi vdechnuti:

Preneste postizeného na éerstvy vzduch, udrzujte v teple. Umistéte do polosedu. Pokud nedycha, pouzijte umélé
dychani. Poradte se se svym Iékarem.

Pri styku s kazi:

Pokozku dakladné omyjte tekouci vodou a mydlem. Odstrarite kontaminovany odév a obuv. Pokud se objevi pfiz-
naky, poradte se s Iékarem.
PFi styku s o¢ima:

O¢i dakladné vyplachnéte velkym mnozstvim tekouci vody, oéni viéka méjte Siroce oteviena min. 15 minut.
Chrarite nezasazené oko. Pokud se objevi priznaky, poradte se s lékarem.

PFi poziti:
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Je-li postizeny pti védomi, vyplachnéte tsta vodou. Osobé v bezvédomi nikdy nic nepodavejte Usty. Pokud se ob-
jevi priznaky, poradte se s Iékarem.

4.2 — NejdalezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky:
Pri vdechnuti: Nejsou zname.
Pri styku s kazi: Nejsou znamé.
PFi styku s oc¢ima: Nejsou zname.
P¥i poziti: Nejsou zname.
4.3 — Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlaStniho oSetieni:

Pokud se objevi priznaky nebo obavy, vyhledejte lekarskou pomoc. Ukazte bezpeénostni list, Stitek nebo obal zdra-
votnickému personalu, ktery poskytuje pomoc. O postupu rozhoduje lékar po posouzeni stavu zranéného.

ODDIL 5 — OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 —Hasiva:
Vhodné hasiva: Rozptyleny proud vody, pény, oxid uhli¢ity, hasici prasky.
Nevhodng hasiva: PIny proud vody.

5.2 — Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

V dusledku pozaru mohou vznikat nebezpecné vypary. Nevdechujte plyny uvolriované pri hofeni - mohou zpasobit
ohrozeni zdravi.

5.3 — Pokyny pro hasice:

Pokud je to bezpeéné, odstrarite nepoSkozenou nadobu z oblasti expozice. Zabrante vniknuti odpadnich vod po haSeni
do kanalizace a vodnich nadrzi. Odpadni vody a zbytky po pozaru likvidujte v souladu s platnymi predpisy. Osoby
Ucastnici se haseni by mély byt proskoleny, vybaveny vhodnym odévem a ochrannymi prostredky, nap¥. dychaci
pristroj.

ODDIL 6 — OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 — Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

A Zabrante kontakiu s o¢ima, pokozkou a odévem. Pouzivejte osobni ochranné prostredky — viz oddil 8
bezpeénostniho listu. PFi ¢isténi uniklé latky nejezte, nepijte ani nekurte.
6.2 — Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi:

Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace. Kontaminovana voda vznikajici pri myti by méla byt
shromazdéna a zlikvidovana.

Informujte prislusné Urady, pokud se produkt dostal do vodnich tokd, kanaliza¢nich systéma nebo kontaminoval padu
¢i vegetaci kvali prilis velkému mnozstvi aplikovaného produktu.

6.3 — Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢iSténi:

Malé nahodné rozliti nebo Unik: Zabrante tvorbé prachu nebo aerosolu. Posypte vhodnym savym materidlem.
Umistéte do vhodné nadoby na odpad. Znecisténé povrchy oplachnéte velkym mnozstvim vody.
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Velké nahodné rozliti nebo unik: Zabrarite vniknuti do kanalizace, pady nebo uzavrenych prostor. Zastavte unik. Rozlity
produkt posypte inertnim absorpénim materialem (napr. suchym piskem nebo suchou zeminou), shromazdéte jej a
umistéte do vhodné nadoby na odpad. Pokud je to mozné, recyklujte.

6.4 — Odkaz na jiné oddily:
Vénuijte pozornost také oddilam 8 a 13 bezpecnostniho listu.

SODDIL 7 — ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1 — Opatfeni pro bezpeéné zachazeni:

Zachazeni: Zabrante styku s ocima. Pouzivejte na dobre vétranych mistech.
Nepouzivejte prazdné obaly.

Pri manipulaci s chemikaliemi dodrzujte bezpecnostni opatren.

Hygiena prace: Pred prestavkami a po manipulaci s pripravkem si dakladné umyjte
ruce. Pri pouzivani vyrobku nepijte, nejezte a nekurte. Pracovni odév
skladujte oddélené. Pouzivejte osobni ochranné prostredky — viz oddil
8 bezpecnostniho listu.

7.2 — Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:

Misto ulozeni: Skladujte na suchém a dobre vétraném misté v tésné uzavienych
originalnich obalech pfi teploté 4°C.
7.3 — Specific end use(s):

Viz oddil 1.2 nebo priloha bezpecénostniho listu.

ODDIL 8 — OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 — Kontrolni parametry:
CS: PEL: —, NPK-P: —
CS: Narizeni viady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci se zménami
DNEL/PNEC: Nevztahuje se
8.2 — Exposure controls:

Vhodné technické kontroly: Zajistéte dostatecné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach..
Ochrana o¢i a obli¢eje: Ochranné bryle s boénimi Stity.
Ochrana kaze: Nitrilové ochranné rukavice. Ochranny odév: kombinéza, doporu¢eno

pokud  mozno 2 vrstvy odévu. Pod kombinézu odolnou proti
chemikaliim noste bavinénou nebo polyesterovou kombinézu, kterou je
treba pravidelné prat.

Ochrana dychacich cest: V pripadé nedostate¢ného vétrani pouzijte masku s prachovym filtrem.
Tepelné nebezpedi: Netyka se.

Omezovani expozice zivotniho prostredi:  Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
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ODDIL 9 — FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 — Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

a) Skupenstvi : Pevné - granule
b) Barva : Tmavé hnéda
C) Zapach . Hribovy

d) Bod tani/bod tuhnuti : Chybi data

e) Bod varu nebo pocatecni bod varu a

rozmezi bodu varu : Chybi data

f) Hoflavost : Chybi data

g) DoIni a horni mezni hodnota vybusnosti  : Chybi data

h) Bod vzplanuti : Chybi data

i) Teplota samovzniceni : Chybi data

j) Teplota rozkladu : Chybi data

K) pH : 6-8 (roztok 3%)
l) Kinematicka viskozita : Chybi data

m) Rozpustnost : Ve vodé disperguje

n) Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) : Chybi data

0) Tlak pary : Chybi data

p) Hustota a/nebo relativni hustota : 0.42 — 0.47 g/cm3 (sypna hustota)
0) Relativni hustota pary : Chybi data

r} Charakteristiky ¢astic : Granulat.

9.2 — Dalsi informace:
Minimalni zapalna energie: 10-30 mJ.
Sypna hustota: 0.42-0.47 g/ml.

ODDIL 10 — STALOST A REAKTIVITA

10.1 - Reaktivita

Smés je stabilni.

10.2 - Chemicka stabilita

Smés je stabilni v normalnich okolnich podminkach a také v predpokladané teploté a pod predpokladanym tlakem v
prabéhu skladovani a nakladani se smési.

10.3 = Moznost nebezpeénych reakci

PFi spravném pouziti nedochazi k nebezpeénym reakcim.

10.4 - Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vlysoke teploty, primeé sluneéni zareni.
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10.5- Neslucitelné materialy
Z&dné data. Skladujte pouze v originalnim baleni.

10.6 — Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou zndmé. Produkty spalovani vytvarejici riziko viz oddil 5 bezpecnostniho listu.
ODDIL 11 — TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 — Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v natizeni (ES) €. 1272/2008:
Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.
LDso: >2500 mg/kg (oralné, potkan).
LCso: >12.74 mg/L (4h, inhalacné, potkan).
LDso: >2500 mg/kg (kGze, potkan).
Ziravost/drazdivost pro kaZi: Na zakladé dostupnych Udaja nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Na zakladé dostupnych Udaja nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace

kaze: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodecnych burikach: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.
Karcinogenita: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy —

jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych Udaja nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy —

opakovana expozice: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.
11.2 — Informace o dal$i nebezpeénosti:

Netyka se.

ODDIL 12 — EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 — Toxicita:
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.

LCso: >100 mg/L (96h, ryby, Leuciscus idus).
ECso: >100 mg/L (48h, dafnie, Daphnia magna).

ECso: >100 mg/L (72h, rasy, Desmodesmus subspicatus).
12.2 — Perzistence a rozloZitelnost:

Z4dné Udaje.
12. 3 — Bioakumulaéni potencial:

Z4dné Udaje.
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12.4 — Mobilita v padé:
Z4dné Udaje.
12.5 — Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Smés nesplnuje kritéria PBT nebo vPvB stanovena v priloze Xl narizeni REACH.
12.6 — Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému:
Z4dné Udaje.
12.7 — Jiné nepriznivé G€inky:
Nejsou zname.

ODDIL 13 — POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 — Metody nakladani s odpady:

Zhytky a prazdné obaly likvidujte v souladu s platnymi narodnimi predpisy. Odevzdat do shérného mista odpadu
nebo spalovny.

Vyprazdnéte obal. Prazdné nadoby znovu nepouzivejte. Obaly, které mohou obsahovat zbytky vyrobku, zlikvidujte
jako nebezpecny odpad.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruSeni urcitych
smérnic.

Zakon €. 185/2001 Sh., 0 odpadech, v platném znéni.
Vyhlaska ¢.381/2001 Sh, Katalog odpadd.

ODDIL 14 — INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 = UN ¢€islo nebo ID €islo Netyka se
14.2 - Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu Netyka se
14.3 - Trida/tfidy nebezpeénosti pro p¥epravu Netyka se
14.4 - Obalova skupina Netyka se
14.5 — Nebezpeénost pro zivotni prostredi Netyka se
14.6 - Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele Netyka se
14.7 — Namorni hromadna pfeprava podle nastroja IMO Netyka se

ODDIL 15 — INFORMACE O PREDPISECH

15.1 — Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési:

Narizeni (ES) €. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolavani a omezovani chemickych latek (REACH), o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky, o zméné
smérnice 1999/45/ES a o zruSeni narizeni Rady (EHS) €. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smémic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (oprava UF. vést. L 136 ze dne
29.5.2007 ve znéni pozdéjSich predpist)
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Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o Klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné narizeni (ES) ¢.
1907/2006 (Ur. vést. EU L ¢. 353 ze dne 31.12.2008 ve znéni pozdéjSich predpisa)

Narizeni viady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pi praci se zménami

Narizeni Komise (EU) ¢. 547/2011 ze dne 8. cervna 2011, kterym se provadi narizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1107/2009, pokud jde o pozadavky na oznacovani pripravkd na ochranu rostlin

Priloha XIV REACH (opravnéni): Netyka se
Seznam latek SVHC: Netyka se.

15.2 — Posouzeni chemické bezpecnosti:
Z4dné Udaje.

ODDIL 16 — DALSI INFORMACE

Zpasob Klasifikace smési: Netyka se.
Zmény provedené aktualizaci: leden 2023 — Verze 2.0: prizpasobeni karty narodnim predpistm.
Datum vzniku: rijen — 2021.

DISCLAIMER

The information provided in this Safety Data Sheet is accurate to the best of Danstar Ferment AG / LALLEMAND PLANT CARE's knowledge on
the date of its publication. It is a guide for the safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal, and release of this material and
is not meant as a warranty or quality specification since the conditions of these actions are beyond Danstar Ferment AG / LALLEMAND PLANT
CARE's control. It relates only to this material and may not be applicable to this material used in combination with others or in any process unless
specified otherwise.

In no event, shall Danstar Ferment AG/ LALLEMAND PLANT CARE be liable for loss of profit, loss of goodwill, loss of image, incidental, and
consequential, indirect, special or punitive damages suffered in connection with the use of this information or material.

LALLEMAND PLANT CARE 8/8 Revision date: 06/01/2023 @

Version: 2.0



