Bezpecnostni list podle 1907/2006/ES / c o R T E VA

agriscience
Obchodni jméno: MAGMA
Cislo produktu: MAI 011 C0269 CZ-3
Aktualni verze: 3.0.2, vytvofena dne: 10.08.2023 Nahrazena verze: 3.0.1, vytvofena dne: 04.03.2022 oblast: CZ

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni jméno

MAGMA

UFI:
RMWS8-30KJ-Q00P-DPF3

1.2 PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Prislu§na uréena pouziti
Insekticid
Pouziti, ktera se nedoporuéuji
Udaje nejsou k dispozici.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Adresa
Certis Belchim B.V. (EU)
Stadsplateau 16

3521 AZ Utrecht - Nederland
Telefonni &islo 0031 (0)30 200 1200
Fax 0031 (0)30 310 0241
e-mail info@certisbelchim.com

Informace k piehledu bezpecnostnich udaji
info.cz@certisbelchim.com - www.certisbelchim.cz

I Udaje o vyrobci / dodavatel
Adresa
Certis Belchim B.V - Czech Republic
Srazna 23
586 01 Jihlava - Czech Republic
Telefonni Cislo +420 724 088 965
e-mail info.cz@certisbelchim.com

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace
+420 224919293; +420 224 915 402 (Toxikologické informacni stfedisko)
Carechem 24 CZ: +420 228 882 830

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikaci podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1; H400

Agquatic Chronic 1; H410

Asp. Tox. 1; H304

Eye Dam. 1; H318

Lact.; H362

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Pokyny pro klasifikaci

Klasifikace a oznaceni vychazi z vysledku toxikologickych zkousek provadénych s produktem (smési).

Klasifikace a oznaceni ve vztahu ohroZeni vod vychazi z vysledkl toxikologickych zkousek provadénych s produktem (smési).
Klasifikace produktu byla stanovena na zakladé nasledujicich metod podle ¢lanku 9 a kritérii Nafizeni ¢. 1272/2008 ES:
Nebezpeéné fyzikalni vlastnosti: Hodnoceni kontrolnich Gdajd podle Pfilohy |, Easti 2

Negativni vliv na zivotni prostfedi: Metoda vypoctu podle Pfilohy I, ¢asti 3, 4 a 5.

2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP

Vystrazné symboly nebezpeénosti

SRV R

GHS05 GHSO07 GHS08 GHS09

signalni slovo
Nebezpedi
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Bezpecnostni list podle 1907/2006/ES

Obchodni jméno: MAGMA

Cislo produktu: MAI 011 C0269 CZ-3
Aktualni verze: 3.0.2, vytvorena dne: 10.08.2023 Nahrazena verze: 3.0.1, vytvofena dne: 04.03.2022 oblast: CZ

Slozka(y) urcujici nebezpeci pro uvedeni na stitku:
uhlovodiky, C10, aromata, < 1% naftalin
etofenprox (INN)

Standardni véty o nebezpecnosti

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zplsobit smrt.

H315 Drazdi kazi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

H336 MuUze zpuUsobit ospalost nebo zavrateé.

H362 MuUze poskodit kojence prostfednictvim matefského miéka.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Standardni vety o nebezpecnosti (EU)

EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a zivotni prostfedi.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P261 Zamezte vdechovani par/aerosolu.

P263 Zabrarite styku béhem téhotenstvi a kojeni.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyijte velkym mnozZstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&ékolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P501 Odstrarite obsah/obal v ramci likvidace problémovych odpadu.

UFI:

RMW8-30KJ-Q00P-DPF3

23 DalSi nebezpecnost
Prace s pfipravkem je zakazana pro téhotné a kojici Zeny; Prace s pfipravkem je nevhodna pro alergické osoby.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky
Nevztahuje se. Produkt neni latka.
3.2 Smési

Chemicka charakteristika
tekuta formulace na ochranu rostlin; Etofenprox 287,5g /| (EC)

Obsah nebezpecnych latek

Cisl | Nazev latky Dodatecné informace
o
CAS | ES / Indexové/ | Klasifikaci (ES) 1272/2008 (CLP) Koncentrace %
REACH cislo
1 uhlovodiky, C10, aromata, < 1% naftalin
- Aquatic Chronic 2; H411 >= 50,00 - < 70,00 | % hm
918-811-1 Asp. Tox. 1; H304
EUHO066

01-2119463583-34 STOT SE 3; H336
2 etofenprox (INN)

80844-07-1 Aquatic Acute 1; H400 >= 25,00 - < 50,00 | % hm
407-980-2 Aquatic Chronic 1; H410
604-091-00-3 Lact.; H362

01-0000015736-64
3 Etoxylovany polyarylfeno
99734-09-5 Aquatic Chronic 3; H412 < 5,00 % hm

4 uhlovodiky, C10-C13, aromata, < 1% naftalin
- Asp. Tox. 1; H304 < 2,50 % hm
922-153-0 EUH066

Aquatic Chronic 2; H411

01-2119451097-39
5 Benzensulfonova, C10-13-alkylderivaty., Vapenata sul
1335202-81-7 Eye Dam. 1; H318 < 2,50 % hm
932-231-6 Skin Irrit. 2; H315

Aquatic Chronic 3; H412

01-2119560592-37
Celé znéni H a EUH vét: viz oddil 16
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Bezpecnostni list podle 1907/2006/ES

Obchodni jméno: MAGMA
Cislo produktu: MAI 011 C0269 CZ-3

Aktualni verze: 3.0.2, vytvofena dne: 10.08.2023 Nahrazena verze: 3.0.1, vytvofena dne: 04.03.2022 oblast: CZ
Cisl | Poznamka Specifické koncentracni limity M-faktor (akutné) | M faktor
o (chronicky)
2 |- - M =100 M = 1000

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny.
VZDY pfi poziti, projevi-li se pretrvavajici zdravotni potize (nevolnost, bolesti hlavy; slzeni, zarudnuti, paleni o¢i; podrazdéni kdze,
dychaci potize apod.), nebo v pfipadé pochybnosti urychlené uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace ze Stitku, pfibalového
letaku nebo bezpec&nostniho listu.

Po nadechnuti

Preruste praci, zajistéte télesny i duSevni klid. Pfejdéte mimo oSetfovanou oblast.

Po styku s kuzi

Odlozte kontaminovany odév. Zasazené €asti pokozky umyijte, pokud mozno teplou vodou s mydlem, pokozku nasledné dobre
oplachnéte.

Po kontaktu s o¢ima

Odstrarite kontaktni ¢ocky, pokud je pouzivate, sou€asné vyplachujte oci alespor 15 minut velkym mnozstvim vlahé tekouci Gisté
vody. Kontaktni €o€ky nelze znova pouzit, je tfeba je zlikvidovat.

Po poziti ) Lo

NIKDY nevyvolavejte zvraceni. Usta vyplachnéte vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). OKAMZITE vyhledejte Iékafskou pomoc a
ukazte Stitek, popf. obal pfipravku nebo bezpeénostni list.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlatniho oSetieni
Udaje nejsou k dispozici.

patieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva
Péna; Hasici prasek; Proud vodniho postfiku; Oxid uhligity.

Nevhodna hasiva
Ostry proud vody

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru se mlze uvolfiovat: Oxid uhli¢ity (CO2); Oxid uhelnaty (CO)

5.3 Pokyny pro hasice
Hasebni, zachranné a uklizeci prace sméji byt, vliven pusobeni hoflavych nebo sirnych plynd, provadény pouze za pouziti téZkych
dychacich pfistroju. Nosit ochranny odév. Kontaminovanou hasebni vodu shromazdovat zvlast, aby se nedostala do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tGniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze
Dodrzovat bezpecnostni predpisy (viz oddil 7 a 8). Zamezit styku s kiizi, o¢ima a odévem. Zajistit dostatecné vétrani. Uchovavat
mimo zdroju zapaleni.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Udaje nejsou k dispozici. Osobni ochranné pomtcky — viz oddil 8.

6.2  Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a Uniku do kanalizace. Zabranit kontaminaci podlozi/ zeminy.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi
Zachycovat materialem pro pohlcovani kapalin (napf¥. piskem, kfemelinou, univerzalnim pojivem). Se zachycenym materialem nalozit
podle oddil "Likvidace".

6.4  Odkaz na jiné oddily
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

71 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni
Zabranit styku s kGizi a o¢ima. Zajistit dobré vétrani mistnosti, pfipadné odsavani na pracovisti.
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Bezpecnostni list podle 1907/2006/ES

Obchodni jméno: MAGMA

Cislo produktu: MAI 011 C0269 CZ-3
Aktualni verze: 3.0.2, vytvorena dne: 10.08.2023 Nahrazena verze: 3.0.1, vytvofena dne: 04.03.2022 oblast: CZ

VsSeobecna bezpeénostni a hygienicka opatreni
P¥i praci nejist, nepit a nekoufit. Produkt uchovavat mimo dosah potravin a napoj. Zamezit styku s o¢ima a klzi. Zasazeny,
kontaminovany odév ihned sviéknout. Pfed pfestavkami a po skoneni umyt ruce. Nevdechovat vypary.

Pokyny pro ochranu pred pozarem a vybuchem
Udrzovat mimo zdroje tepla a horeni.
7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatreni a podminky skladovani
Udrzovat nadrze tésné uzaviené a uchovavat na chladném, dobfe vétraném misté.

Doporucena skladovaci teplota
Hodnota -10 - 35 °C

Pozadavky na skladovaci prostory a nadrze

Oteviené nadoby peclivé uzavfit a skladovat nastojato, aby nedoSlo k uniku produktu. Uchovavat trvale v obalech, které odpovidaji
originalnim.

Pokyny pro bezpeéné skladovani

Neskladovat spole¢né s: Oxida¢nimi ¢inidly; Kyselinami; Neskladovat spole¢né s potravinami.

7.3  Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Oborové reseni
PFed pouzitim si vzdy pfectéte etiketu a informace o produktu.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné

8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty na pracovisti
Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle EHS

2)

=0 O

uhlovodiky, C10, aromata, < 1% naftalin 918-811-1
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist a zpusoby jejich mereni a hodnoceni

Nafta solventni

NPK-P 1000 mg/m?

PEL 200 mg/m?

Hodnoty DNEL, DMEL a PNEC

Hodnoty DNEL (zaméstnanci)

Cisl | Nazev latky CAS | ES ¢islo
o
Cesta absorpce | Doba ptisobeni [ Uginek Hodnota
1 uhlovodiky, C10, aromata, < 1% naftalin -
918-811-1
dermalni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 12,5 mg/kg/den
inhalacni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 151 mg/m3
2 uhlovodiky, C10-C13, aromata, < 1% naftalin -
922-153-0
dermalni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 12,5 mg/kg/den
inhalaéni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 150 mg/m3
3 Benzensulfonova, C10-13-alkylderivaty., Vapenata sul 1335202-81-7
932-231-6
dermalni | Dlouhodobé (chronicky) [ systémovy 1,7 mg/kg/den
Hodnoty DNEL (spotrebice)
¢isl | Nazev latky CAS | ES ¢islo
o
Cesta absorpce | Doba ptisobeni [ Uginek Hodnota
1 uhlovodiky, C10, aromata, < 1% naftalin -
918-811-1
oralni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 7,5 mg/kg/den
dermalni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 7,5 mg/kg/den
inhalacni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 32 mg/m3
2 uhlovodiky, C10-C13, aromata, < 1% naftalin -
922-153-0
orélni | Dlouhodobé (chronicky) [ systémovy 75 mg/kg/den
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Obchodni jméno: MAGMA
Cislo produktu: MAI 011 C0269 CZ-3

Aktualni verze: 3.0.2, vytvorena dne: 10.08.2023 Nahrazena verze: 3.0.1, vytvofena dne: 04.03.2022 oblast: CZ
dermalni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 7,5 mg/kg/den
inhalacni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 32 mg/m3

3 Benzensulfonova, C10-13-alkylderivaty., Vapenata sul 1335202-81-7

932-231-6
oralni Kratka doba (akutni) systémovy 89 mg/kg/den
dermalni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 85 mg/kg/den
Hodnoty PNEC

Cisl | Nazev latky CAS / ES ¢islo

o
Zivotni prostiedi [ Druh Hodnota

1 Benzensulfonova, C10-13-alkylderivaty., Vapenata sul 1335202-81-7

932-231-6

Voda Sladka voda 0,023 mg/L
Voda Mofrska voda 0,0023 mg/L
Voda Aqua intermittent 0,01 mg/L
Voda Sediment v sladké vodé 0,174 mg/kg
vztahuje se na: Hmotnost suSiny
Voda | Sediment v moiské vodé [0,0174 mg/kg
vztahuje se na: Hmotnost suSiny
Plida [- [0,62 mg/kg
vztahuje se na: Hmotnost susiny
Upravna (STP) [- [3 mg/L

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Udaje nejsou k dispozici.

Osobni ochranna vystroj

Ochrana dychacich cest

PFi pfekro€eni limitnich hodnot na pracovisti je pouziti vhodného respiracniho pfistroje povinnosti. Nejsou-li k dispozici mezni hodnoty
na pracovisti, nutno pri vzniku aerosolu a mlhy zajistit dostatecna opatreni k ochrane dychacich organu.

Dychaci filtr ABEK

Ochrana oc¢i a obliceje
Uzaviené ochranné bryle (EN 166)

Ochrana rukou

PFi mozném styku produktu s kuzi poskytuje pouziti rukavic, zkouSenych napf. podle EN 374, dostate€nou ochranu. Ochranné
rukavice by mély byt v kazdém pfipadé pfezkouSeny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na daném pracovisti (napf. na jejich
mechanickou odolnost, snasenlivost s produktem a antistatické vlastnosti). Dbejte pokynt vyrobce rukavic ke zptsobu jejich
pouzivani, skladovani, o$etfovani a vymeény. V pfipadé poskozeni nebo po prvnich pfiznacich opotfebovani, provedte ihned vyménu
ochrannych rukavic.

Vhodny material Fluorkaucuk

Doba pruniku > 480 min

Jina ochrana
Bézny pracovni odév pouzivany v chemii.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi
kapalina

Vzhled
kapalny

Barva
jantarovy odstin

Zapach
charakteristicky

pH

Hodnota 55

Zakladni teplota (°C) 20 °C
Koncentrace 10 g/l
Metoda CIPAC MT 75.2

Strana 5z 11



Bezpecnostni list podle 1907/2006/ES

Obchodni jméno: MAGMA
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Bod varu/ destilacni rozsah
Data nejsou k dispozici

Bod tani/bod tuhnuti
Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu
Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti
Hodnota 62 - 63 °C
Metoda EEC A9

Teplota vzniceni
Hodnota | 450 °C

Teplota samovzniceni
Hodnota 410 °C
Metoda EECA.15

Vybusné vlastnosti
Produkt neni vybusny.

Horlavost
Data nejsou k dispozici

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Data nejsou k dispozici

Horni mezni hodnota vybusnosti
Data nejsou k dispozici

Tlak par
Data nejsou k dispozici

Relativni hustota pary
Data nejsou k dispozici

Relativni hustota
Data nejsou k dispozici

Hustota

Hodnota 0,96 g/cm3
Zakladni teplota (°C) 20 °C
Metoda EEC A3

Rozpustnost ve vodé
Poznamky nemisitelny
Poznamky emulgovatelny

Rozpustnost
Data nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

&isl | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle EHS
o
1 etofenprox (INN) 80844-07-1 407-980-2
log Pow 6,9

Zakladni teplota (°C) 20 °C
Zdroj Vyrobce

Kinematicka viskozita
Hodnota 3,4 mPa*s
Zakladni teplota (°C) 20 °C
Druh dynamicky

Metoda OECD 114

Charakteristiky castic
Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace
Ostatni Gdaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
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Obchodni jméno: MAGMA

Cislo produktu: MAI 011 C0269 CZ-3
Aktualni verze: 3.0.2, vytvorena dne: 10.08.2023

Nahrazena verze: 3.0.1, vytvofena dne: 04.03.2022

Udaje nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

PFi pouzivani dodrzovat doporuéené predpisy pro skladovani a zachazeni. (viz odstavec 7).

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Udaje nejsou k dispozici.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Zadné znamy.

10.5 Nesluéitelné materialy
Oxidaénimi ¢inidly; Kyseliny

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Muize se vyskytovat ve stopovych mnozstvich: Oxid uhelnaty a oxid uhli€ity; Oxid sifiCity

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni oralni toxicita

Cisl | Nazev produktu

o

1 MAGMA

LD50 > 5000 mg/kg
Druh potkan

Zdroj Vyrobce

Akutni dermalni toxicita

¢isl | Nazev produktu

o

1 MAGMA

LD50 > 2000 mg/kg
Druh potkan

Zdroj Vyrobce

Akutni inhalativni toxicita

¢isl | Nazev produktu

o

1 MAGMA

LC50 > 5,6 mg/l
Doba expozice 4 h
Skupenstvi prach/mlha

Druh potkan

Zdroj Vyrobce

ziravost/drazdivost pro kazi

¢isl | Nazev produktu

o

1 MAGMA

Doba expozice 72 h
Druh kralik

Zdroj Vyrobce

Hodnoceni drazdivy

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

Cisl | Nazev produktu

o

1 MAGMA

Druh kralik

Zdroj Vyrobce

Hodnoceni silné Ziravy

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize

¢isl | Nazev produktu

o

1 MAGMA

Cesta absorpce Kaze

Druh Morce

Zdroj Vyrobce

Poznamky Nejsou znamy zadné senzibilizacni U&inky.
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Mutagenita v zarode€nych bunikach } _
Cisl | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle EHS
o
1 etofenprox (INN) 80844-07-1 407-980-2
Zdroj Vyrobce
Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
2 | uhlovodiky, C10-C13, aromata, < 1% naftalin - 922-153-0

Zpusob zkouseni
Druh

Metoda

Zdroj
Hodnoceni/klasifikace

Bacterial Reverse Mutation Test

S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100

OECD 471

ECHA

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Hodnoceni/klasifikace

éisl | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle EHS
o

1 etofenprox (INN) 80844-07-1 407-980-2
Druh potkan

Zdroj Vyrobce

Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych dat jsou klasifikaéni kritéria splnéna.
2 | uhlovodiky, C10-C13, aromata, < 1% naftalin - 922-153-0
Cesta absorpce inhalacéni

Zpusob zkouseni Tfi generace reprodukéni toxicity

Druh potkan

Metoda OECD 416

Zdroj ECHA

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

cisl | Nazev produktu

o
1 MAGMA
Poznamky | MtiZze zplisobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Data nejsou k dispozici

Nebezpecnost pri vdechnuti

PFi poziti a praniku do dychacich cest mize byt smrtelny.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Drazdi kizi; Nebezpeci vazného poskozeni oci. Vdechovani par produktu maze vyvolat bolesti hlavy, ospalost a pocity zavraté.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Udaje nejsou k dispozici.

Ostatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby (akutni)

Cisl | Nazev produktu
o

1 MAGMA

LC50

Doba expozice
Druh

Metoda

Zdroj

0,032 mg/l
96 h
Pstruh duhovy
OECD 203
Vyrobce

Toxicita pro ryby (chronicka)

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (akutni)

Cisl | Nazev produktu
o
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1 [MAGMA

EC50

Doba expozice
Druh

Metoda

Zdroj

2,7

Daphnia magna
OECD 202
Vyrobce

g/l
h

Toxicita pro dafnie (chronicka)

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni fasy (akutni)

¢isl | Nazev produktu
o

1 MAGMA

EbC50

Doba expozice
Druh

Metoda

Zdroj

ErC50

Doba expozice
Druh

Zdroj

NOEL

Druh

Metoda

58

Selenastrum capricornutum
OECD 201
Vyrobce
100
72
Selenastrum capricornutum
OECD 201
22
Selenastrum capricornutum
OECD 201

mg/l

mg/l

mg/l

Toxicita pro vodni fasy (chronicka)

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro bakterie

Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka rozlozitelnost

Cisl | Nazev latky
o

Cislo CAS

Ciselné oznaéeni dle EHS

1 uhlovodiky, C10, aromata, < 1% naftalin

918-811-1

Druh

CSB

Hodnota
Doba trvani
Metoda
Zdroj
Hodnoceni

49,56
28
OECD 301 F
ECHA
inherentné biologicky odbouratelny

%
den(y)

2 | etofenprox (INN)

80844-07-1

407-980-2

Zdroj
Hodnoceni

Vyrobce
neni snadno biologicky odbouratelny

12.3 Bioakumulaéni potencial

Biokoncentracni faktor (BCF)

Cisl | Nazev latky
o

Cislo CAS

Ciselné oznaéeni dle EHS

1 etofenprox (INN)

80844-07-1

407-980-2

BCF
Druh
Zdroj

2565
Lepomis macrochirus
Vyrobce

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Cisl | Nazev latky
o

Cislo CAS

Ciselné oznaceni dle EHS

1 etofenprox (INN)

80844-07-1

407-980-2

log Pow
Zakladni teplota (°C)
Zdroj

6,9

Vyrobce

°C

12.4 Mobilita v padé
Udaije nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
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12.7

12.8

Udaije nejsou k dispozici.
Jiné nepfiznivé u€inky
Udaje nejsou k dispozici.

Dalsi informace

Dalsi informace

Zamezit vniknuti do pldy, vodniho prostfedi a kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
Metody nakladani s odpady

13.1

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Produkt

Klasifikace kédem odpadu dle Evropského katalogu odpadu (EWC) se provadi po dohodé se subjektem pfislusnym pro regionalni

likvidaci.
Baleni / obal

Obaly musi byt beze zbytku vyprazdnény a v souladu se zakonnymi predpisy fadné zneskodnény. Obaly, které nelze beze zbytku
vyprazdnovat, nutno zneSkodrovat v souladu s pfedpisy regionalni organizace pro likvidaci odpadu.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Preprava ADR/RID/ADN
Ttida

Klasifikacni kéd
Obalova skupina

Cislo nebezpedi

Cislo OSN

Oznaceni zbozi
Iniciator nebezpecdi

Koéd omezeni pro tunely
Bezpecnostni znacka
Osobitné oznacenie

Preprava IMDG
TFida

Obalova skupina
Cislo OSN
Pojmenovani a popis
Iniciator nebezpeci
EmS

Bezpecnostni znacky
Osobitné oznacenie

Preprava ICAO-TI/ IATA
Ttida

Obalova skupina

Cislo OSN

Pojmenovani a popis
Iniciator nebezpedi
Bezpecnostni znacky
Osobitné oznacenie

DalSi informace
Udaje nejsou k dispozici.

UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
etofenprox (INN)

9
Symbol "ryba a strom"

9

1]

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
etofenprox (INN)

9

Symbol "ryba a strom"

9

Il

UN3082

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
etofenprox (INN)

9

Symbol "ryba a strom"

Nebezpeénost pro zivotni prostredi
Informace o ohrozeni zZivotniho prostfedi, pokud jsou relevantni, viz 14.1 - 14.3.

Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

Udaje nejsou k dispozici.

Namofini hromadna preprava podle nastroji IMO

Neni relevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

smési
EU predpisy

[ Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (SEZNAM LATEK PODLEHAJICICH POVOLENI)
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Podle dostupnych udajii anebo podle udaji subdodavatele neobsahuje produkt Zadnou (Zadné) latku(y), ktera(é) je (jsou) Vyhlaskou
REACH (ES) 1907/2006 pfilohou XIV klasifikovana(y) jako latka(y) podléhajici povinnému schvaleni.

Kandidatsky seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy (SVHC) podle narizeni REACH pro proces povolovani

Podle dostupnych udajl a/nebo na zakladé dat poskytovanych subdodavateli neobsahuje vyrobek latky, které podle ¢lanku 57 ve
spojeni s ¢lankem 59 Vyhlasky REACH (ES) 1907/2006 spadaji do seznamu latek, zahrnutych do pfilohy XIV (seznam latek
podléhajicich povinnému schvaleni).

Nafizeni (ES) . 1907/2006 (REACH) PRILOHA XVIIl: OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZIVANT NEKTERYCH
NEBEZPECNYCH LATEK, PRIPRAVKU A PREDMETU

Produkt podléhd ustanovenim VyhlaSky REACH (ES) 1907/2006 priloze XVII. | Gislo 3

Vyrobek obsahuje nasledujici latky, na které se vztahuje nafizeni REACH (ES) 1907/20086, pfiloha XVII.

&isl | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle é&islo
o EHS
1 naftalen 91-20-3 202-049-5 75

SMERNICE 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaznych havirii s pfitomnosti nebezpeénych latek

Na produkt se vztahuje ustanoveni Pfilohy I, asti 1, kategorie nebezpec€nosti: | E1

Nafrizeni (ES) ¢. 1107/2009 o uvadéni pripravki na ochranu rostlin na trh

Nafizeni (EU) ¢. 547/2011 kterym se provadi nafizeni (ES) ¢. 1107/2009, pokud jde o poZzadavky na oznacovani pfipravkld na ochranu
rostlin

Priloha Il

SP1

Neznecistujte vody pfipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplikaéni zafizeni v blizkosti povrchovych vod/Zabrarite
kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Natizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktualnim znéni.

Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Narodni seznam limitnich hodnot v ovzdusi pfislusnych zemi v aktualnim znéni.

Dopravni pfedpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v pravé platném znéni.

Zdroj udaj, ktery byl pouzit k uréeni fyzikalnich, toxikologickych a ekotoxikologickych dat byl uveden pfimo v jednotlivych kapitolach.

PIné znéni H a EUH vét uvedenych v kapitolach 2 a 3 (pokud jiz neni uvedeno v téchto kapitolach).

EUHO066 Opakovana expozice mize zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.
H400 Vlysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Oddéleni vydavajici Bezpe¢nostni list

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40/ 555 546 300 Fax: +49 40/ 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Udaje vychazeji ze souCasného stavu nasich védomosti a zkuSenosti. Bezpecnostni list popisuje produkty z hlediska pozadavki na
bezpecénost. Udaje nemaiji povahu garance jakychkoli viastnosti.

Zmény / doplnéni v textu:
Zmény v textu jsou vyznaceny na okraji stranky

Dokument chranény autorskym pravem. Pro provadéni zmén nebo pofizovani kopii je nutny vyslovny souhlas ze strany UMCO
GmbH.
Prod-ID 762503
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