PIADIN Etiketa/Pibalovy letdk

Pomocna pidni latka
Stabilizator dusiku pro organicka hnojiva

»,Hnojivo ES“

Typ hnojiva: F.1.3 ,Vyrobek obsahujici 1,2,4-triazol (TZ) a 3-methylpyrazol (MP)“

SloZeni

Roztok s kombinaci aktivnich ptisad, 1H- 1,2,4- triazolu a 3-methylpyzazolu
1,2,4- triazol 3,0-3,25%
3-methylpyrazol 1,5-1,65%

Dovozce: AGROFERT, a.s., PySelska 2327/2, Praha 4

Hmotnost:

Rozsah a zpusob pouZiti
Stabilizator dusiku pro organicka hnojiva

Pridavkem k mociivce rizené zpomaluje prfeménu amonného dusiku na dusi¢nanovy a tim zabraiiuje jeho
ztratdm v padnim roztoku a denitrifikaci.

PIADIN je vyvaZen smisenim s mocivkou. Vmiseni probiha ve skladovacim zasobniku nebo v sudu
moclvky bezprostiedné pied vyvezenim. Je-li PIADIN pfimichan ve skladovacim zasobniku, musi byt toto
mnozstvi moc¢ivky vyvezeno béhem 1 az max. 2 tydnd. Pii pifimichani v sudu c¢erpadla nebo moctvKy je
nutno se postarat o dobré promichani. To mtZe probihat v zavislosti na stavebnim druhu vyvaZzeci
techniky pridavkem pripravku PIADIN béhem procesu plnéni, prevracenim pomoci obéhového cerpadla
nebo vnesenim nasavaci hadici, resp. s pomoci davkovaciho zarizeni (bypas).

Doporucené davkovani a terminy aplikace
Udana mnoZstvi v1/ha

Kultury srpen-rijen unor birezen duben
Kukurice, fepa, brambory - 7 6 5
Louky a pastviny - 5 4 -
Zito ozimé, jemen ozimy, fepka 5* 6 5 4
PSenice ozima 5* 7 6 5
Poskliziiové zbytky g i i )
napf. pt'i péstovani zeleniny

* pro sniZeni prertistani porostt
** od fijna

Fyzikalni vlastnosti
Forma: kapalna

Barva: svétle zluta

Hustota (20°C): cca 1,27 g/cm3

Bod, kdy dochazi ke krystalizaci: cca -20°C
pH (roztok, 5%): 6-7

Obsah rizikovych prvkii
spliiuje zakonem stanovené limity (v mg prvku na kg pomocné pidni latky):

kadmium 1, olovo 10, rtut’ 1, arzen 10, chrom 50.

Pokyny pro bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
Pripravek ma mirné negativni ucinky pro vodni prostiedi. Nenechat uniknout do povrchovych vod,

podzemni vody, kanalizace.
Zabraiite vysychani. Ve vodném roztoku je bezpecny, v krystalickém stavu ovSem schopny detonace.
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Pi'ed praci s ohném nebo za horka je nutno odstranit zbytky diikladnym vyplachnutim vodou.
Cerpadla nesmi zplisobovat Zadné nebezpecné reakce.
Krusty soli se mohou nad 130 °C rozkladat za vzniku jedovatého a Ziravého plynu.

Prvni pomoc
Obecné informace:  Pokud priznaky pretrvavaji, vyhledejte 1ékare. UkaZte 1ékati bezpecCnostni list.

Po kontaktu s okem: Ihned dikladné vyplachnéte velkym mnoZstvim vody.

Po kontaktu s klizi:  ZasaZené misto dikladné omyjte velkym mnoZstvim vody.
Po poZiti: Vyplachnéte tsta vodou. Vypijte velké mnoZstvi vody.

Po nadychani: Pferuste expozici. Premistéte postizeného na Cerstvy vzduch.

Transport a skladovani
PIADIN u vSech dopravcili nepodléha piredpisiim o pirevazeni nebezpecnych nakladu.

Pti skladovani je nutné se vyhnout teplotdm pod -20 °C a nad 40 °C.
Chrarite pred znecisténim a pred vyschnutim.

Skladujte oddélené od jinych hnojiv, napt. v oddélenych boxech.
Zamezte pristupu vlhkosti.

K omezeni prasnosti je doporuceno produkt zakryt plachtou.

Baleni

Typy obalt:

- 20 1 kanystry, paletizovany, zabezpecené

- 200 1 sudy, paletizovany, zabezpelené

-IBC, 10001

Plastovy kontejner z HDPE (polypropylen o vysoké hustot€)

Doba pouzitelnosti: 24 mésicti od dodavky pii skladovani v pivodnich obalech a dodrzeni podminek
skladovani

Datum vyroby/ ¢islo vyrobni Sarze:

Pivod hnojiva: SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH,
Mollensdorfer Strafde 13, D-06886 Lutherstadt Wittenberg, Deutschland
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