Y BEZPECNOSTNI LIST
orag o SANATEX VS

z TORA, spol. s r.0., Olsik 583, 763 64 Spytihngv, CR
SPYTIHNEV 9 0
= tel./fax: +420 577 943 002, www.torasro.cz, tora@torasro.cz

BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

DATUM VYDANI: 30.05.1998
DATUM POSLEDNI REVIZE: 09.10.2014 CISLO REVIZE: 2.0

1.  IDENTIFIKACE LATKY/ SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku: SANATEX VS

1.2  PrisluSna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti:

Prislusnd urcéena pouZiti: pomocny prostiedek k ochrané ran po fezu a/nebo poskozeni ovocnych, okras-
nych a lesnich dfevin. Aplikace natérem ($tétec, specialni kartace, atd.) nebo nasttikem (doporuceny po-
stiikovac, atd.).

Nedoporucend pouZiti: nejsou zndma, pouzivejte dle textu platné etikety.

1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu: TORA, spol. sr.o0., Olsik 583, 763 64 Spytihnév,
CR, tel./fax: +420 577 943 002, e-mail:tora@torasro.cz, http://www.torasro.cz. Osoba odborné zptisobila
za BL e-mail: tora@torasro.cz

1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: TORA, spol. sr.o., Olsik 583, 763 64 Spytihnév, CR, tel./fax:
+420 577 943 002 (pouze v pracovni dobu Po.-Pa. 7:00-15:00). Toxikologické informacni stiedisko, Na
Bojisti 1, 120 00 Praha 2, telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402, web: www.tis-cz.cz, e-
mail: tis@vfn.cz.

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1  Klasifikace latky nebo smési:
2.1.1 Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Skin Sens. 1 (Senzibilizujici kiizi kategorie 1); H317
Vystrazny symbol: GHSO7
Signalni slovo:  Varovani

Plné zneni textit H vét je uvedeno v oddile 16 resp. 2.2.

2.1.2 Klasifikace podle smérnice 67/548/EHS

Senzibilizujici.
Symbol(y): Xn Zdravi skodlivy
R-véty: R 42/43

Plné zneni textit R vet je uvedeno v oddile 16.

2.2 Prvky oznadeni:
2.2.1 Prvky oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Vystrazny symbol.:
Signalni slovo: Varovani
Standardni veta o nebezpecnosti:
H317: Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Pokyn pro bezpecné zachdzeni:
P261 Zamezte vdechovani aerosolt.
P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranny odév / ochranné bryle / obli¢ejovy stit.

P302 + P352 Pii styku s kiizi: omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P333 + P313 Pii podrazdéni ktize nebo vyrazce: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/oSetieni.
P321 Odborné oseteni (viz ... na Stitku).

P362 + P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P501 Odstraiite obsah / znecistény obal jako nebezpecny odpad.
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Zvlastni predpisy pro obaly:
EUH401 —  Dodrzujte pokyny pro pouZzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a zivot-
ni prostiedi.

2.2.2 PrvKky oznaceni podle smérnice 67/548/EHS

R-véty: R 42/43
S-véty: S2, 513, S20, S23, S24, S25, S35, S36/37/39,
S45, S51

zdravi
Skodlivy

Plné zneéni textit R a S vét je uvedeno v oddile 16.
2.3 DalSi nebezpec¢nost: neuvadi se

3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Identifikator latky/smési: smés vinyl-acetatové disperze, vody, hexamethylenrtetraminu a anorganic-

kych plniv.
Vyrobek obsahuje tyto nebezpe¢né latky / smési:
Chemicky nazev Hexamethylentetramine, methenamine
(identifikator latky) (identifikator v souladu s ¢l. 18 odst. 2 nafizeni (ES) €. 1272/2008 uvedeny v etiket& vyrobku)
Obsah v (%0): 2,5
Cislo CAS: 100-97-0
Cislo ES (EINECS): 202-905-8
Indexové &islo: 612-101-00-2
Klasifikace, vystrazny podle smérnice 67/548/EHS podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
symbol nebezpecnosti: Vysoce hotlavy, drazdivy; F, Xn Flam. Sol. 2, Skin Sens. 1; GHS02, GHS07, Wng
R - véty (H-véty): R 11 -42/43 H228, H317
S - véty (P-véty): S (2-)16-22-24-37 P210, P241, P261, P280, P302 + P352

Plne zneéni textit R(H) a S(P) vét je uvedeno v oddile 16.
3.2 Dalsi udaje: neuvadi se

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1  Popis prvni pomoci: projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte 1ékaie a po-
skytnéte mu informace z tohoto bezpecénostniho listu.
- p¥i nadychani: pfi nevolnosti postizeného vyved'te na Cerstvy vzduch a zajistéte 1ékarské oSetieni
- pFi zasaZeni o¢i: vymyjte o¢i proudem Cisté vody po dobu minimalné 10 minut a to smérem od vnitini-
ho koutku k zevnimu koutku oka, aby odtékajici voda nezasahla do druhého nepostize-
ného oka, k ustiim a nosu, zajistéte 1ékai'ské oSetreni
- pFi zasaZeni odévu a pokoZKy: vysvlecte znecistény odév, kuizi omyjte vodou, mydlem a nasledné po-
kozku o$etfete vhodnym reparaénim krémem.
- pri poZziti (vdechnuti ): vyplachnéte usta, postizeného zanechte v klidu, zajistéte 1ékai'ské oSetreni
- ochrana poskytovateli prvni pomoci: neni pozadovana, vyhnéte se zbyte¢nému kontaktu
S materidlem, pokud je jim postizeny znecistén.

4.2  Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky: Drazdi oc¢i a kizi.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité 1ékaFské pomoci a zvlaStniho oSetfeni: Zadny zvlastni pokyn neni defino-
van

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU
51 Hasiva:
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5.2

5.3

6.2

6.3

6.4

7.2

7.3

8.2
8.2.1

8.2.2

- vhodné hasici latky: piipravek neni hoflavy; haste praskovymi, pénovymi a vodnimi pfistroji
- nevhodné hasici latky: nejsou znamy

Zv1astni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: pfi zahtati nebo v piipad¢ vystaveni pozaru se
mohou tvofit toxické plyny — oxidy dusiku, oxidy siry, oxid uhelnaty, husty ¢erny dym.
Pokyny pro hasice: pouzijte samostatny dychaci pfistroj.

OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU:

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy: zvlastni opatieni nejsou nutna,
pripravek je pastovité konzistence, dodrzujte bézna bezpecnostni opatieni pro manipulaci s chemikaliemi,
pouzivejte osobni ochranné pomicky pro ochranu o¢i a ktize.

Opati‘eni na ochranu Zivotniho prosti‘edi: neprodlené zamezte vniknuti do podzemnich a povrchovych
vod a do kanalizace, zamezte kontaminaci pudy

Metody a materiidl pro omezeni uniku a pro ¢iSténi: unikly piipravek posbirejte do nadhradnich obald,
zbytek zasypte Vapexem, Experlitem, apod., ulozte do oznacenych oball na nebezpe¢ny odpad a ptedejte
opravnéné osobé podle bodu 13, k ¢isténi nepouzivejte rozpoustédla, znedisténé predmety omyjte vodou,
oplachovou vodu zlikvidujte jako nebezpecny odpad, zajistéte sanaci pfipadné kontaminované zeminy.
Odkaz na jiné oddily: dale v oddile 8 a 13.

ZACHAZENI A SKLADOVANI

Opati‘eni pro bezpeéné zachazeni: pii manipulaci dodrzujte béznd bezpecnostni opatieni platna pro
manipulaci s chemikaliemi. Zamezte jakémukoliv tGniku. Pouzivejte osobni ochranné pomicky pro
ochranu o¢i a kiize. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci si umyjte ruce mydlem a vodou.
Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: skladujte
v suchych, ¢istych, vétratelnych prostorech pfi teplotach od +5 °C az +30 °C, vyrobek nesmi zmrznout.
Palety se nesmi stohovat. Dalsi zvlastni poZzadavky nejsou znamé.

Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti: odpovida bodu 1.2, jednéd se o pomocny prostiedek
k ochrané ran po fezu a/nebo poskozeni ovocnych, okrasnych a lesnich dfevin. Aplikace se provadi po
dikladném promichani natérem (Stétec, specialni kartace, atd.) nebo nastfikem (doporuceny postiikovac,
atd.). Veskeré informace jsou obsazeny v textu platné etikety vyrobku, kterd podléhd schvdleni piislus-
nym sprdavnim uiadem.

OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

Kontrolni parametry:

Limitni hodnoty expozice: Pfipravek neobsahuje latky, pro néZ jsou stanoveny ptipustné expozicni limi-
ty (PEL) a nejvyssi ptipustné koncentrace latek v pracovnim prostiedi (NPK-P).

Omezovani expozice:

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki: dbejte obvyklych opatieni
na ochranu zdravi, pouzivejte ochranné pomticky s pfihlédnutim na zptisob aplikace dle nasledujicich po-
kynt, dbejte pokynii uvedenych na platné etiketé pfipravku.

a) Ochrana o¢i a obliceje: pii aplikaci natérem neni ochrana vyzadovana, pii aplikaci nasttikem —
vhodny prostiedek na ochranu o&i (ochranné bryle, ochranny §tit) (CSN
EN 166)

b) Ochrana kiiZe: pri aplikaci natérem - ochranny pracovni odév

pri aplikaci ndstiikem - ochranny odév oznaCeny grafickou znackou
,ochrana proti chemikaliim“ (CSN EN 13034+A1, CSN EN ISO
13688), popiipadé Cepice se stitkem nebo klobouk

bez ohledu na zpiisob aplikace - pracovni nebo ochranna obuv (CSN
EN ISO 20346, CSN EN ISO 20347), ochranné rukavice oznaené
grafickou znagkou / piktogramem pro chemicka nebezpe¢i (CSN EN
420+A1, CSN EN 374-1)

¢) Ochrana dychacich cest: neni pfedepsana
d) Tepelné nebezpe¢i: neni uréeno

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Pouzivejte pouze tak jak je uvedeno v navodu na pouziti.
Zabraite kontaminaci pidy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod.
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9.2

10.

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

10.6

11.

111

FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled: hnéda (bilo-Sed4) pasta (husta tekutina)
Zapach: charakteristicky disperzni zapach

pH: 6-7

Bod tani/ bod tuhnuti: nestanovuje se

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanovuje se

Bod vzplanuti: nestanovuje se

Rychlost odpaiovani: nestanovuje se

Horlavost (pevné latky, plyny): nehotlavy

Horni / dolni mezni hodnoty ho¥lavosti nebo vybus$nosti: nestanovuje se

Tlak pary: nestanovuje se

Hustota pary: nestanovuje se

Relativni hustota: 1,4 — 1,7 g/lem® (nefed&ny) (pii 21°C)
Rozpustnost: ve vod€ neomezena (po zaschnuti nerozpustny)
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanovuje se

Teplota samovzniceni: nestanovuje se

Teplota rozkladu: nestanovuje se

Viskozita: nestanovuje se

Vybusné vlastnosti: nema

Oxidacéni vlastnosti: nema

Dalsi informace: dalsi fyzikalni vlastnosti zasadni pro kvalitu jsou uvedeny v ramci platnych podniko-
vych norem

STALOST A REAKTIVITA

Pti dodrzovani doporuc¢enych pokyni pro skladovani, manipulaci a pouZzivani (bod 7) je ptipravek stabil-
ni.

Reaktivita: informace o nebezpeéné reaktivité nejsou znamé

Chemicka stabilita: za béznych okolnich podminek pfi teploté od +5°C do +30°C je ptipravek stabilni
MozZnost nebezpecnych reakci: informace o nebezpecnych reakcich nejsou znamé

Podminky, kterym je tieba zabranit: nevystavovat teplotam pod +5°C a nad +30°C, dlouhodobé slu-
ne¢nimu zafeni, desti, mrazu, !!! nesmi zmrznout !!!

Neslucditelné materialy: nevystavovat organickym rozpoustédltim, silnym oxida¢nim Cinidlim, silnym
kyselindm

Nebezpecné produkty rozkladu: pouziva-li se pro urcena pouziti - nerozklada se. Pfi extrémnim zahrati
nebo v pripadé vystaveni pozaru se mohou tvofit toxické plyny — oxidy dusiku, oxidy siry, oxid uhelnaty,
husty ¢erny dym.

TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Informace o toxikologickych u¢incich
Akutni toxicita:

LDso, oralné, potkan (mg.kg™): neuvadi se
LDso, dermalné, potkan (mg.kg™): neuvadi se
L Cso, inhalaéné, potkan /4h/ (mg.1™): neuvadi se
Akutni toxicita: neuvadi se
Drazdivost: muze drazdit o€i, dychaci organy a vyvolat senzibilizaci kiize
Ziravost: neuvadi se
Senzibilizace: muze vyvolat senzibilizaci klize
Toxicita po opakovanych davkach: neuvadi se
Karcinogenita: neuvadi se
Mutagenita: neuvadi se
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12.

12.1

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

13.

13.1.

14.

14.1
14.2

14.3
14.4
145
14.6
14.7

Toxicita pro reprodukci: neuvadi se
EKOLOGICKE INFORMACE

Toxicita

Akutni toxicita pro vodni organismy: (prostiedek SANATEX VS — EKOTEST)
LCsp, 96 hod., ryby (mg/l): 696,5

ECs, 48 hod., dafnie (mg/l): 482,1

1Csp, 72 hod., Fasy (mg/l): 139,9
Perzistence a rozloZitelnost: neuvadi se
Bioakumulaéni potencial: neuvadi se
Mobilita v pudé: neuvadi se
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: neuvadi se
Jiné neptiznivé ucinky nejsou znameé

POKYNY PRO ODSTRANOVANI
Metody nakladani s odpady

Zpisoby zneskodiiovani piipravku:
Odpad vznikly znehodnocenim pripravku:
Nazev a kod odpadu: 020108 Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky (N)

Odpad sesbirejte do peclivé oznaenych uzavienych nadob. Piedejte k likvidaci opravnéné organizaci.
Vhodné zpisoby likvidace: spaleni ve spalovné praimyslovych/nebezpecénych odpadu.

Zpisoby zneskodiiovani obalu:

Odpad vznikly ze znecisténého obalu:

Nazev a kod odpadu: 150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpe¢nych latek nebo obaly témito
latkami znec€isténé / papirové obaly (N)

Predejte k likvidaci opravnéné organizaci. Vhodné zpusoby likvidace: spaleni ve spalovné pramyslo-

vych/nebezpeénych odpadi.

Dalsi udaje:

Zbytky ptipravku a znecisténé obaly jsou nebezpecny odpad. Zbytky piipravku, postiikové jichy ani

oplachové vody nesmi byt odstranény uvolnénim do kanalizace. S odpady nakladejte v souladu se zako-

nem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, a provadécimi predpisy k tomuto zakonu.

INFORMACE PRO PREPRAVU

U pripravku SANATEX VS se s ohledem na jeho registraci pfedpoklada pouze pozemni pteprava. Pii-
pravek neni dle ustanoveni Evropské dohody o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci ADR
klasifikovan jako nebezpecny pro pfepravu. Preprava probiha v krytych dopravnich prostfedcich pfi tep-
lotach +5°C az +30°C, pfi nizsich teplotach termo-vozy.

Cislo OSN: -

Piislusny nazev OSN pro zasilku: -

Ttida / tfidy nebezpecnosti pro piepravu: -
Obalova skupina: -
Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: -
Zvlastni bezpe¢nostni opati‘eni pro uZivatele: -
Hromadné pi‘eprava podle piilohy I MARPOL 73/78 a pi‘edpisu IBC: -

Jiny druh dopravy: nepredpoklada se
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15.

15.1

15.2

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

INFORMACE O PREDPISECH

Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi / specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési:

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nekterych zakond.
Vyhlaska €. 162/2012 Sb. o tvorbé nazvu nebezpecné latky v oznaceni nebezpecné smési.

Vyhlaska €. 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a
baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smés.

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, véetné provadécich vyhlasek.

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znéni, v¢etné provadécich vyhlasek.

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodéch v platném znéni, v€etn¢ provadécich vyhlasek.

Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdé&jsich a souvisejicich predpist.
Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testli a ... v platném znéni.

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont.
Nartizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.

Na latku/pripravek se mimo jiné vztahuji nasledujict predpisy EU:

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni.

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési (Natizeni CLP) v platném znéni.

Smérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znéni.

Smérnice Rady 1991/689/EHS o nebezpecnych odpadech, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
Vyrobce u této smési neprovedl posouzeni chemické bezpecnosti.

DALSI INFORMACE
Piehled provedenych zmén:

Byla doplnéna klasifikace s ohledem na natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o kla-
sifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (Natizeni CLP) v platném znéni.

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Bezpecénostni listy dodavateld jednotlivych komponent. Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (Cast 3: Tabulky s harmonizovanou klasifikaci a
oznacovanim) V platném znéni.

Seznam pouZitych R-vét (H-vét) v dokumentu:

R11 Vysoce hoflavy

R 42/43  Mize vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani a pti styku s kizi
H228 Hoflava tuha latka.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

S-véty (P-véty) pouzité v dokumentu:

S2 Uchovavejte mimo dosah déti

S13 Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv

S16 Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni — Zakaz koufeni
S20 Nejezte a nepijte pii pouzivani

S22 Nevdechujte prach

S23 Nevdechujte aerosoly

S24 Zamezte styku s kizi

S25 Zamezte styku s o¢ima

6/7



BEZPECNOSTNI LIST

OF A.polsro SANATEX VS

~

TORA, spol. s r.0., Olsik 583, 763 64 Spytihnév, CR

SPYTIHNEV
tel./fax: +420 577 943 002, www.torasro.cz, tora@torasro.cz

16.5.

16.6.

16.7.

S35 Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpecnym zpliisobem

S37 Pouzijte vhodné ochranné rukavice

S 36/37/39 Pouzijte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit

S45 V ptipadé nehody, nebo necitite-1i se dobie, okamzité vyhledejte 1ékaiskou pomoc (je-li
mozno, ukazte toto oznaceni)

S51 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi. Viz specialni pokyny nebo bezpecnostni listy

P210 Chraiite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

P241 Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci/.../zatizeni do vybusného prostiedi.

P261 Zamezte vdechovani aerosolt.

p272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranny odév / ochranné bryle / obli¢ejovy stit.

P302 + P352 P1i styku s kiizi: omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZEN{ OCI: Né&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachova-
ni.

P333 + P313 Pti podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/oSetieni.

P321 Odborné osetieni (viz ... na Stitku).

P362 + P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P501 Odstrante obsah / znecistény obal jako nebezpeény odpad.

Pokyny pro Skoleni: Proskolte osoby nakladajici s uvedenym vyrobkem podle bezpecnostniho listu,
podrobné je seznamte s textem etikety, ktera je uvedena na obalu.

Doporudena omezeni pouziti: DodrZzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro ¢lovéka
a zivotni prostiedi.

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje tdaje potiebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany zivot-
niho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

S platnymi pravnimi piedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro
konkrétni aplikaci.
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